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Частное предприятие«Олди Свет» было создано в июне
2008 года.

С 2009 г.компания занимается производственной деятельнос-

тью. Специализация - производство травмобезопасных

опор наружного освещения, мачт освещения,
металлоконструкций, промышленных уличных светильников
и уличной праздничной иллюминации.
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Опоры, кронштейны, металлические части освети-
тельных приборов и металлоконструкции, обрабатывают-
ся для защиты от влажности и агрессивных сред. Наша 
компания предлагает три типа покрытий:

1. Покрытие oldizincT.M  - это применение высоко-
качественного однокомпонентного цинконаполненного 
грунта (производство Германия), для долгосрочной анти-
коррозийной защиты конструкций из черных металлов. 
Содержит более 90% цинковой пудры в сухом слое и обе-
спечивает электрохимическое взаимодействие (катодную 
защиту) с железом (сталью).

Цинковая пудра:   форма -  сферическая
                                размер частиц -  от 3 МКМ
                                чистота цинка более 98,5%

Тип связующего: модифицированные эпоксидные 
смолы.

Покрытие  oldizincT.M наносится электростатическим 
способом на установке, плюс дополнительное нанесение 
лакокрасочного покрытия согласно таблице RAL (стр.108). 
Общая толщина покрытия составляет от 80МКМ.

2. Горячее цинкование -  путем окунания готового 
изделия в ванну с расплавленным цинком. Толщина по-
крытия соответствует ГОСТ 9.307-99 «Покрытия цинковые 
горячие» п. 2.2

3. Горячее цинкование плюс дополнительное на-
несение лакокрасочного покрытия  электростатическим 
способом согласно таблице на стр RAL (стр.108).

Декоративное покрытие: текстурная матовая анти-
коррозийная краска (производство Турция)  на основе 
эпоксидной смолы с добавками антикоррозийного пигмен-
та и кристаллического оксида железа. По согласованию 
с заказчиком может применяться декоративное покрытие 
другого производителя с улучшенными техническими 
характеристиками.
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ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окра-
ска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. 
стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окра-
шиваться электростатическим способом по 
согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70 -71)



(Кронштейн под прожекторы см. на стр. 0- 1)8 8

(Кронштейн под прожекторы см. на стр. 0- 1)8 8
(Кронштейн под прожекторы см. на стр. 0- 1)8 8

(Кронштейн под прожекторы см. на стр. 0- 1)8 8
(Кронштейн под прожекторы см. на стр. 0- 1)8 8

13

(Кронштейн под прожекторы см. на стр. 78-79)
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- от 3 до 5 м.

- от 3 до 5 м.

- от 3 до 5 м.

- от 3 до 5 м.

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр. 70 -71)
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- от 3 до 5 м.

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ТУ by 191039087.004-2011

нАЗнАЧЕнИЕ
Опора осветительная металлическая для улиц, парков, скверов, 
площадей.

КОнСТРУКцИЯ
Опора стальная:
ОМ2 - вкапываемая;
ОМ2 декоративная - вкапываемая с декоративными кольцами;
ОМ2а - анкерная;
ОМ2а декоративная - анкерная с декоративными кольцами.
Высота опоры от 3,5 до 6м.

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель по заказу.
2. Вводный щиток (см. стр. 70-71) - по заказу.
3. Декоративный элемент (скафандр, полускафандр) - по заказу.
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г. Минск, ул. Нарочанская

п.Лесной

г. Минск, Лебяжий
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ТУ by 191039087.004-2011

нАЗнАЧЕнИЕ
Опора осветительная 
металлическая для улиц, 
дорог, площадей.

КОнСТРУКцИЯ
Опора стальная:
ОМ3 - вкапываемая;
ОМ3а - анкерная.
Высота опоры от 6 до 10 м.

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие 
oldizincT.M и окраска 
электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее 
цинкование;
*Изделия горячего  
цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом 
по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL 
на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу
(см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Н
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ТУ by 191039087.004-2011

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим способом по 
согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)



Благоустройство г. Минск

24

г.п. Ганцевичи
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Благоустройство г.Минск Аквапарк «Лебяжий»

Благоустройство г.Минск «Чижовка Арена»
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ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу 
(см. стр.70-71)

Высота опоры от 4 до 5

ОМ5(5)-1

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ОМ5(5)-1

ОМ5(3)-2

ОМ5(1)-3

ОМ5(3)-1

ОМ5(2)-1

ОМ5(4)-2



Благоустройство г. Ляховичи

Благоустройство г. Ляховичи

Благоустройство г. Ляховичи

Благоустройство г. Ляховичи

29
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ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и краска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее оцинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108) 

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие 
oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее 
цинкование;
*Изделия горячего цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом по 
согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу
(см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M 
и окраска электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 
108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу 
(см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ТУ by 191039087.004-2011

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



36

З А Щ И Т н О Е  П О К Р Ы Т И Е
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

К О М П Л Е К ТА ц И Я
1. Кабель - по заказу.
2. Вводный щиток (см. стр. 70-71)

Om 10 ТУ by 191039087.004-2011

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



37

З А Щ И Т н О Е  П О К Р Ы Т И Е
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

К О М П Л Е К ТА ц И Я
1. Кабель - по заказу.
2. Вводный щиток (см. стр. 70-71)

К Р О н ш Т Е й н
К1-1.5-2.0; К1-2.5-2.0; К2-1.5-2.0-30О; К2-1.5-2.0-90О; К2-1.5-2.0-180О; К2-2.5-2.0-30О; 
К2-2.5-2.0-90О; К2-2.5-2.0-180О; К2-2.5/1.2-2.0; К3-1.5-2.0-90О/180О; К3-1.5-2.0-120О;
К3-2.5-2.0-90О/180О; К3-2.5-2.0-120О; К4-2.5/1.2-2.0-180О.
(см. страницу 39)

н А З н АЧ Е н И Е
Опора осветительная металлическая для улиц, 
дорог, проездов и  площадей. Предназначена для 
подвеса(крепления) светофора.

К О н С Т Р У К ц И Я
ОМ11 – вкапываемая
ОМ11а – анкерная
Кронштейн крепления светильников съемный

Тип опоры

ОМ11-1(2)-10.0-219/133

ОМ11а-1(2)-10.0-219/133

нАГРУЗКИ нА ОСнОвАнИЕ ОПОРЫ, ФУнДАМЕнТнЫй бЛОК

Поперечная сила,
 кН

0.48

Осевая сила,
кН

-2.86

Крутящий момент, 
кН×м

-2.97

Om 11ТУ by 191039087.004-2011

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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нАЗнАЧЕнИЕ
Опора осветительная 
металлическая для улиц, дорог, 
площадей, парков.

КОнСТРУКцИЯ
Опора стальная:
ОМ12 - вкапываемая;
ОМ12а - анкерная.
Кронштейн съемный.
Высота опоры от 8 до 10 м.

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие 
oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее 
цинкование;
*Изделия горячего цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу 
(см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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КРОНШТЕЙНЫ
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З А Щ И Т н О Е  П О К Р Ы Т И Е
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

5. Вводный щиток (см. стр. 70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ



41



42

ТУ by 191039087.004-2011

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. 
стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. 
стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. 
стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

КРОншТЕйнЫ
Представлены на страницах 74-79

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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нАЗнАЧЕнИЕ
Опора осветительная металлическая для 
улиц,  дорог, площадей, парков, скверов.

КОнСТРУКцИЯ
ОМ17 – вкапываемая
ОМ17а – анкерная

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику 
см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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нАЗнАЧЕнИЕ
Опора осветительная 
металлическая для улиц,  
дорог, площадей, парков, 
скверов.

КОнСТРУКцИЯ
ОМ18 – вкапываемая
ОМ18а – анкерная

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие 
oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее 
цинкование;
*Изделия горячего цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL 
на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. Пускорегулирующий 
аппарат;
2. Металлогалогенная лампа 
с керамической горелкой 
35W(70W), отражатель PAR и 
цоколем Е27;
3. Кабель – по заказу.

Тип опоры

Тип опоры

ОМ18-1-1.0-159

ОМ18-1/ОМ18а-1

ОМ18-1-1.5-159
ОМ18-1-3.0-159

ОМ18a-1-1.5-159
ОМ18а-1-1.0-159

ОМ18a-1-3.0-159
* Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком

Нагрузки на основание опоры, фундаментный блок

Нагрузки на основание опоры, фундаментный блок

Масса, кг
28,0
33.6
53,7

25,6
16,8

45,8

ØB, мм

Поперечная 
сила, кН

0.05

–

0.07

–
–

400
400

400

ØA, мм

Осевая сила,
кН

-0.10

159

-0.12

159
159

159
159

159

D, мм

Крутящий
 момент, кН×м

-0.07

500

-0.09

1000
1000

–
–

–

H, мм

Н, м

1.0

1000

1.5

1500
3000

1500
1000

3000

ТУ by 191039087.004-2011

ØA

H

ØB

H

ØB

6
0

0

D
ØA

H

ØB
H

ØB

6
0

0

D

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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Защитное покрытие:
Модель ОМ(хц) – покрытие 
oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее 
цинкование;
*Изделия горячего цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом по 
согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 108)

Комплектация:
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу 
(см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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Защитное покрытие:
Модель ОМ(хц) – покрытие 
oldizincT.M и окраска 
электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее 
цинкование;
*Изделия горячего 
цинкования могут 
окрашиваться 
электростатическим 
способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL 
на стр. 108)

Комплектация:
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу 
(см. стр.70-71)

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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назначение
Опора осветительная металлическая для улиц,  площадей, парков, 
скверов.

Конструкция
ОМ21 – вкапываемая
ОМ21а – анкерная
Анкерный блок указывается отдельной позицией.

Защитное покрытие
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. 
стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим способом по 
согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация
1. Пускорегулирующий аппарат;
2. Газоразрядная лампа ДНАТ – по заказу;
3. Кабель – по заказу.

Тип конструкции
ОМ21-1-1.0-159

ОМ21а-1-1.0-159
ОМ21-1-1.5-159

ОМ21а-1-1.5-159
* Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком

Масса, кг
24.9

19.3
32.8

27.0

ØС, мм
–

–
–

–

ØA, мм
159

159
159

159

D, мм
500

–
500

–

H, мм
1000

1000
1500

1500

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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назначение
Опора осветительная металлическая для улиц,  площадей, 
парков, скверов.

Конструкция
ОМ22а – анкерная
Анкерный блок указывается отдельной позицией.

Защитное покрытие
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация
1. Пускорегулирующий аппарат;
2. Металлогалогенная лампа с керамической горелкой 35W, 
отражатель PAR и цоколем Е27;
3. Кабель – по заказу.

Тип конструкции
ОМ22а-1-1.0-159
ОМ22а-1-1.5-159

* Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком

Масса, кг
13.9
20.9

ØС, мм
–
–

ØA, мм
159
159

D, мм
–
–

H, мм
1000
1500

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
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нАЗнАЧЕнИЕ
Осветительная мачта металлическая 
для освещения спортивных площадок, 
складских территорий, дорог.

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику 
см. стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. По согласованию с заказчиком.

ТУ by 191039087.004-2011
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МАЧТА С МОбИЛьнОй КОРОнОй

нАЗнАЧЕнИЕ
Осветительная мачта с мобильной короной для 
освещения спортивных площадок, складских 
территорий, дорог.

ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. 
стр 3.
Модель ОМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим способом по 
согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

КОМПЛЕКТАцИЯ
1. По согласованию с заказчиком.

Тип конструкции

Тип конструкции

Тип опоры

ОМ-16-377/325

К1-1600

ОМ-16-377/325
ОМa-16-377/325

ОМ-20-377/325

К2-1400/1400

К3-1580/1300

ОМ-20-377/325
ОМa-20-377/325

** - высота мачты меняется по согласованию с заказчиком.

Масса, кг

2594
2912

ØВ, мм

Масса, кг

Поперечная сила,
кН

325

49.8

9,32

325

43.2

51.4

11,68

ØA, мм

В, мм

Осевая сила,
кН

377

– 

-16,21

377

1400

1300

-21,33

H, мм

А, мм

Крутящий мо-
мент, кН×м

16000

1600

-174,32

20000

1400

1580

-218,29

Варианты исполнения короны мачты

B

A

A

A

B

K1-800

K2-1400/1400

K3-1580/1300

Варианты исполнения короны мачты

B

A

A

A

B

K1-800

K2-1400/1400

K3-1580/1300

Варианты исполнения короны мачты

B

A

A

A

B

K1-800

K2-1400/1400

K3-1580/1300

ТУ by 191039087.004-2011

К3-1580/1300

К1-1600
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бЛОКИ АнКЕРнЫЕ

ТУ by 191039087.004-2011
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Маркировка
изделия

ФБ-2-450/1200

ФБ-2-500/1700
ФБ-2-500/1500

ФБ-2-550/1700

Примечание: – фундаментный блок обработан водоотталкивающей битумной мастикой;
                    * – количество и диаметр трубок может меняться в зависимости от используемого кабеля.

1
1 2 3 4 5 6 7

3
2

4

№
п ⁄ п

Минимальный класс 
бетона, необходимый 

для устройства 
фундаментного

блока

С16 ⁄ 20

С16 ⁄ 20
С16 ⁄ 20

С16 ⁄ 20

Ориентировочный
 расход бетона,

м3

0.25

0.42
0.38

0.50

Глубина заложения 
фундамента Нф,

мм

1200

1700
1500

1700

Ширина 
фундаментного
 блока bф, мм

450

500
500

550

Высота осветитель-
ной опоры, м

≤7

10÷12
7÷10

для силовых опор 
под контактную сеть

бЛОКИ ФУнДАМЕнТнЫЕ
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З А Щ И Т н О Е  П О К Р Ы Т И Е
Модель Ф(хц) – покрытие oldizincT.M и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику 
см. стр 3.
Модель Ф(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

ФЛАГшТОКИ
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З А Щ И Т н О Е  П О К Р Ы Т И Е
Модель М(хц) – покрытие 
oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.
Модель М(о) – горячее 
цинкование;
*Изделия горячего цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом по 
согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 108)

МОЛнИЕОТвОДЫ
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ОГРАЖДЕнИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Тип конструкции

СКР-1.05/0.35
ССР-1.05ОС

СС-3.0/0.44

ØВ, мм

57
57
–

ØA, мм

76
76
57

L, мм

350
–

440

H, мм

1050
1050
3000

назначение:   
Ограждение стальное для улиц, дорог, площадей, парков.

Конструкция:
ОС – ограждение стальное
Высота ограждения 1.05 м.

Защитное покрытие:
ОС(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
ОС(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;

Комплектация: 
1. Цвет – по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)
2. Стойка ограждения;
3. Секция ограждения.

ТУ by 191039087.004-2011
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УКАЗАТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТУ by 191039087.004-2011

Защитное покрытие:
Модель УМ(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель УМ(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация:
1. Таблички для направлений – по согласованию с заказчиком.
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СвЕТОФОРнЫЕ СТОйКИ

назначение:
Колонна для крепления светофора.

Конструкция:
КвС1 – вкапываемая.

Защитное покрытие:
КвС1(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
КвС1 (о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация: 
1. Кабель - по заказу;
2. Цвет – по заказу.

назначение: 
Колонна для крепления светофора.

Конструкция:
КвС2 – анкерная.

Защитное покрытие:
КвС2(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику 
см. стр 3.
КвС2 (о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим 
способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр.108)

Комплектация: 
1. Кабель - по заказу;
2. Цвет – по заказу 

Тип конструкции

Тип конструкции

КВС1-6.0/2.0-159

КВС2-6.0/6.0-219

КВС1-6.0/3.0-159
КВС1-6.0/4.0-159

ØD, мм

ØD, мм

Масса, кг

ØE, мм ØF, мм Масса, кг

108

133

57

108

171

57 48 233

183
197

108
108

57
57

ØС, мм

ØС, мм

ØВ, мм

ØВ, мм

133

159

133
133

ØA, мм

ØA, мм

159

219

159
159

L, мм

L, мм

2000

6000

3000
4000

H, мм

H, мм

6000

6000

6000
6000
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назначение:
Колонна для крепления светофора.

Конструкция:
КС – вкапываемая.

Защитное покрытие:
КС(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
КС (о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация: 
1. Кабель - по заказу;
3. Цвет – по заказу 

Назначение:
Кронштейн для крепления светофора.

Конструкция:
КрВС – кронштейн на хомутах.

Защитное покрытие:
КрВС(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
КрВС (о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация: 
1. Кабель - по заказу;
3. Цвет – по заказу

СвЕТОФОРнЫЕ СТОйКИ

Тип конструкции

Тип конструкции

Тип конструкции

КВС3-6.0/1.5-219/108

КС-3.75-133

КрВС-1.1/1.5

КВС3-6.0/2.0 -219/108

КрВС-1.1/2.0

Масса, кг

Масса, кг

57 159

36

176

40

57

ØС, ммØВ, мм

Масса, кг

ØВ, мм

108

76

32

108

32

 A, мм

ØВ, мм

ØA, мм

219

57

57

219

57

L, мм

ØA, мм

L, мм

1500

133

1500

2000

2000

H, мм

H, мм

H, мм

6000

3750

1100

6000

1200
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назначение:
Колонна для крепления светофора.

Конструкция:
КВС3 – вкапываемая.

Защитное покрытие:
КВС3(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
КВС3 (о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация: 
1. Кабель - по заказу;
3. Цвет – по заказу.
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Скамья
назначение: 
Малая архитектурная форма для 
благоустройства территории.

Конструкция:
СК – скамья.

Защитное покрытие:
СК(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр 3.

Комплектация:
1. Несущий каркас – цельный стальной 
лист;
2. Деревянные вставки отшлифованы и 
окрашены защитным покрытием;
3. Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 
108)

Серия DECOR

Тип конструкции

СК-0.87-0.80

Масса, кг

67

L, мм

1500

В, мм

800

H, мм

870

ТУ by 191039087.004-2011
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Урна

Серия DECOR

Тип конструкции

УР-1.1-0.4

Масса, кг

273 48

ØС, ммØВ, мм

114

ØA, мм

108

В, мм

400

H, мм

1100

назначение: 
Малая архитектурная форма для благоустройства территории.

Конструкция:
УР – урна.

Защитное покрытие:
УР(хц)  – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.

Комплектация: 
1. Декоративный элемент выполнен из цельного стального листа;
2. Цвет – по заказу.
* - при монтаже урна бетонируется. Класс бетона не ниже С20/25.

ТУ by 191039087.004-2011
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назначение: 
Опора осветительная металлическая для улиц, площадей, 
парков, скверов.

Конструкция:
ОМа-1 – анкерная.

Защитное покрытие:
Модель ОМа(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМа(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация:
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

* - опорная часть устанавливается ниже отметки уровня земли. Основание опоры 
декорируется кольцом.

назначение:
Кронштейн настенный декоративный

Конструкция:
Кронштейн изготовлен из стали.
Защитное покрытие:
Модель КРН(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель КРН(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация: 
По согласованию с заказчиком.

Тип конструкции

Тип конструкции

ОМа-1-3.0-219/76 DECOR

КРН-400/600-57 DECOR

ОМа-1-3.5-219/76 DECOR
ОМа-1-4.0-219/76 DECOR

ØE, мм Масса, кг

Масса, кг

57
57
57

48
48
48

103 

14.4

108
113

ØD, ммØC, мм

89
89
89

ØB, мм

ØA, мм

76

57

76
76

ØA, мм

B, мм

219

600

219
219

H, мм

H, мм

3000

450

3500
4000 
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Серия DECOR
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* - опорная часть устанавливается ниже отметки уровня земли. Основание опоры 
декорируется кольцом.

* - опорная часть устанавливается ниже отметки уровня земли. Основание опоры 
декорируется кольцом.

назначение:
Опора осветительная металлическая для улиц, 
площадей, парков, скверов.

Конструкция:
ОМа-2 – анкерная.

Защитное покрытие:
Модель ОМа(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель ОМа(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация:
1. Кабель – по заказу;
2. Вводной щиток – по заказу (см. стр.70-71)

назначение:  
Указатель металлический для улиц,  площадей, дорог, 
парков, скверов.

Конструкция:
УМ2а – анкерный.

Защитное покрытие:
Модель УМ2а(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель УМ2(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

Комплектация: 
1. Таблички для направлений – по согласованию с 
заказчиком.

Тип конструкции

Тип конструкции

ОМа-2-3.0-219/76 DECOR

УМ2а-3.5-219/76 DECOR

ОМа-2-3.5-219/76 DECOR

УМ2а-4.0-219/76 DECOR

ОМа-2-4.0-219/76 DECOR

УМ2а-4.5-219/76 DECOR

Масса, кг

Масса, кг

57

57

57

57

57

57

109

95

114

100

119

105

ØD, мм

ØD, мм

ØC, мм

ØC, мм

89

89

89

89

89

89

ØB, мм

ØB, мм

76

76

76

76

76

76

ØA, мм

ØA, мм

219

219

219

219

219

219

H, мм

H, мм

3000

3000

3500

3500

4000

4000 
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Серия DECOR
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ввОДнЫЕ ЩИТКИ



г. Борисов, «Борисов Арена»

г. Минск, Аквапарк «Лебяжий»

г. Минск, Аквапарк «Лебяжий»
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель К(хц) – покрытие oldizincT.M и окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель К(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

ТУ by 191039087.004-2011
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель К(хц) – покрытие oldizincT.M  и окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель К(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться электростатическим способом по согласованию с 
заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

ТУ by 191039087.004-2011
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель К(хц) – покрытие oldizincT.M  и окраска электростатическим 
способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. стр 3.
Модель К(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут окрашиваться 
электростатическим способом по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

ТУ by 191039087.004-2011
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель К(хц) – покрытие oldizincT.M  и окраска 

электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику

 см. стр 3.
Модель К(о) – горячее цинкование;

*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим способом по 

согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

ТУ by 191039087.004-2011
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ЗАЩИТнОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель К(хц) – покрытие oldizincT.M  и 
окраска электростатическим способом.
*Технологию нанесения и характеристику см. 
стр 3.
Модель К(о) – горячее цинкование;
*Изделия горячего цинкования могут 
окрашиваться электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 108)

ТУ by 191039087.004-2011
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Магазин Шате-М

Благоустройство г.п. Ганцевичи

г. Минск, ул. Энгeльса



СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЖЕКТОРЫ
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ТУ by 19039087.001-2010



103



104

СТРОИТЕЛьнЫЕ МЕТАЛЛОКОнСТРУКцИИ

Производство строительных металлоконструкций, на сегодняшний день, является одним 
из самых актуальных вопросов. В наше время производство металлических конструкций 
не стоит на месте, ведь данные элементы применяют для реконструкции и строительства 
зданий и сооружений. В особенности, они получили широкое распространение там, где 
наблюдаются большие пролеты, большая высота и существенные нагрузки.
Так как объемы строительства постоянно растут, изготовление металлоконструкций 
тоже не стоит на месте, ведь потребность их применения очень велика. Использование 
передовых технологий и современного оборудования привело к тому, что изготовление 
строительных металлоконструкций выполняют используя комбинированные элементы.

Металлические конструкции классифицируются следующим образом:

сварная

собранная на болтах

собранная на заклепках

Сварные металлоконструкции отличает особая прочность.
Сборная металлоконструкция является высокомобильной и универсальной.
Металлоконструкции отличает большое количество достоинств, таких как прочность и 
надежность, долговечность, пожаробезопасность, а также экологичность.
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ТУ by 191039087.005-2013
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Новогодний город



Silver/Серебристый1701

Antique Gold/Античное Золото1721

Bronze/Бронзовый1704

Bordeaux/Бордовый1720

Antique Cooper/ MАнтичная едь1723

Dark Blue/Темно-Синий1708

Grey/Серый1768

Verde/Зеленый (Верде)1718

Dark Brown/Темно-Коричневый1765

Black/Черный1770

Smoke Grey/Дымчато-Серый1769

Antracite/Антрацит1771

Краска dr.FERRO АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ТЕКСТУРНАЯ.
КРАСКА НА ЭПОКСИДНОЙ ОСНОВЕ
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Детская школа искусств г.Заславль



com

Частное предприятие "Олди Свет»


