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ОПОРЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНУСНЫЕ



ОМ1ак КРУГЛАЯ
КОНСТРУКЦИЯ:
Опора стальная коническая
ОМ1ак-анкерная; 

12

Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 106).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 78-79)
- по заказу.
3. Кронштейн отдельная позиция.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 106).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 78-79)
- по заказу.
3. Кронштейн отдельная позиция.
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ОМ1ак
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кРОНШТЕЙНЫ
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кРОНШТЕЙНЫ



Кронштейн S, мм Н, мм D,мм С, мм Масса, кг Тип опоры
КР1-1000х1200 1200 1000 57 48 7,93

ОМ1ак,

ОМ1вк

КР2-1000х1200(30°,90°,180°) 1200 1000 57 48 14,25
КР3-1000х1200(120°) 1200 1000 57 48 20,59

КР1-1000х1500 1500 1000 57 48 9,2
КР2-1000х1500(30°,90°,180°) 1500 1000 57 48 16,5

КР3-1000х1500(120°) 1500 1000 57 48 23,92
КР1-1500х1500 1500 1500 57 48 10,7

КР2-1500х1500(30°,90°,180°) 1500 1500 57 48 19,1
КР3-1500х1500(120°) 1500 1500 57 48 26,9

КР1-2000х1500 1500 2000 57 48 11,33
КР2-2000х1500(30°,90°,180°) 1500 2000 57 48 20,88

КР3-2000х1500(120°) 1500 2000 57 48 29,39
КР1-2000х2000 2000 2000 57 48 13,91

КР2-2000х2000(30°,90°,180°) 2000 2000 57 48 24,58
КР3-2000х2000(120°) 2000 2000 57 48 35,24

16

кРОНШТЕЙНЫ
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кРОНШТЕЙНЫ
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Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 106).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 78-79)
- по заказу.
3. Кронштейн отдельная позиция.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 106).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 78-79)
- по заказу.
3. Кронштейн отдельная позиция.
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ОМ2ак



20

кРОНШТЕЙНЫ
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кРОНШТЕЙНЫ



Кронштейн S, мм Н, мм D,мм Масса, 
кг

Тип 
опоры

К1-0,9-1,5 900 1500 57 15,3

ОМ2ак,
ОМ2вк

К2-1,8-1,5 900 1500 57 24,92

К3-0,92-1,5 920 1500 57 16,47

К4-1,84-1,5 920 1500 57 30,24

К5-0,7-1,0 700 1000 57 8,74

К6-1,4-1,0 700 1000 57 13

К7-1,34-1,5 1340 1500 57 13,5

К9-1,76-1,5 1760 1500 57 33

К10-1,4-1,0 1400 1000 57 18,6

К13-0,7-1,0 700 1000 57 9,77

К14-1,4-1,0 700 1000 57 19,14

К15-1,4-1,0 700 1000 57 12,4

К16-1,4-1,0 700 1000 57 11,54

К17-0,7-1,0 700 1000 57 9,13

К18-1,4-1,0 700 1000 57 14,56

К19-1,84-1,5 920 1500 57 28,2

К20-1,15-1,0 1150 1000 57 11,66

К21-1,4-1,0 700 1000 57 14,56

К22-1,81-1,0 905 1000 57 23,5

К23-1,2-1,0 700 1000 57 16

К24-1,2-1,0 700 1000 57 20,68
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кРОНШТЕЙНЫ
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кРОНШТЕЙНЫ
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Цвет по заказу (см. табл. 
RAL на стр. 106).

Цвет по заказу (см. табл. 
RAL на стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по 
заказу (см. стр. 78-79)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по 
заказу (см. стр. 78-79)
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ОМ3ак
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Цвет по заказу (см. табл. 
RAL на стр. 106).

Цвет по заказу (см. табл. 
RAL на стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по 
заказу (см. стр. 78-79)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по 
заказу (см. стр. 78-79)
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ОМ4ак
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Цвет по заказу (см. табл. 
RAL на стр. 106).
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МОЛНИЕОТВОД

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под 
конкретный проект
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М1ак

Может комплектоваться молниеотводом.

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под 
конкретный проект

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).
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М2ак

Может комплектоваться молниеотводом.

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под 
конкретный проект

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).
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М3ак

Может комплектоваться молниеотводом.

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под 
конкретный проект

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).



кРОНШТЕЙНЫ ПОД ПРОЖЕкТОРа
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Цвет по заказу (см. табл. RAL на
стр. 106).
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кронштейны под прожектора
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опора лэп
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Мачты прожекторные

Может комплектоваться молниеотводом.
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Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под 
конкретный проект
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Ф1ак

Возможно изготовление с корректировкой и дополнительными размерами под 
конкретный проект

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).
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Ф2ак

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).
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СС2ак

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СС2ак(ГРАНЕНЫЙ)
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сго гРаНЕНая

СГО граненая
КОНСТРУКЦИЯ:
Складывающаяся 
граненая опора - 
анкерная;
Высота  ствола опоры от 5м  до 
10м.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СГО(о) -  горячее 
цинкование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кронштейн радиусный КР1-
1500х1500
2. Кабель-по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 
78-79) - по заказу.

СКО круглая
КОНСТРУКЦИЯ:
Складывающаяся круглая 
опора - анкерная;
Высота  ствола опоры от 5м  до 
10м.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СКО(о) -  горячее 
цинкование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кронштейн радиусный КР1-
1500х1500
2. Кабель-по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 
78-79) - по заказу.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СГО (ГРАНЕНЫЙ)

Н D1 D2 L1×L2 a×b Масса/
толщина Анкер Фундаментый

блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М,кНхм Q,кН

5,0

60

120 360×90 250×180 126,2

4

Ша 16х4х1500 ФБ-2-L-1200 5,64 2,17

6,0 156

460×110 400×300

138,4

Ша 20х4х1500 ФБ-2-L-1500

8,63 2,39
7,0 156 154,3 11,62 2,61
8,0 156 170,5 14,61 2,83
9,0 180 186,66 17,6 3,04

10,0 180 206,3 20,74 3,26

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СКО (КРУГЛАЯ)

Н D1 D2 L1×L2 a×b Масса/
толщина Анкер Фундаментый

блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М,кНхм Q,кН
5,0

60

120 360×90 250×180 130,1

4

Ша 16х4х1500 ФБ-2-L-1200 5,64 2,17
6,0 132

460×110 400×300

142,7

Ша 20х4х1500 ФБ-2-L-1500

8,63 2,39
7,0 144 158,9 11,62 2,61
8,0 156 174,2 14,61 2,83
9,0 168 190,56 17,6 3,04
10,0 180 210,2 20,74 3,26
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СкП

Cилoвыe oпopы пpeднaзнaчeны для вoздушнoй пoдвoдки кaбeля, пoдвeca линий CИП, 
кoнтaктнoй ceти элeктpoтpaнcпopтa, paзмeщeния peклaмныx и дpугиx кoнcтpукций. 
Cфepa пpимeнeния cилoвыx oпop paзнooбpaзнa: ocвeщeниe тpacc, мaгиcтpaлeй, дopoг 
и улиц, пpoтяжкa CИПa мeжду пocёлкaми и дepeвнями, пoддepжкa  питaющиx линий 
для нaзeмнoгo гopoдcкoгo элeктpoтpaнcпopтa: тpaмвaя, тpoллeйбуca, ocвeщeниe AЗC, 
пapкoвoк, тeppитopий пpeдпpиятий и дp. oбъeктoв.
КОНСТРУКЦИЯ:
Силовая граненая опора - вкапываемая;
Высота  ствола опоры от 8 м  до 12  м
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СКП(о) -  горячее цинкование.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 78-79) - по заказу.
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СКП(ГРАНЕНАЯ)

Наименование
Н h1 D1 D2 толщина
м м мм мм мм

СКП-8-0,25 8 2
100 280

4
СКП-8-0,4 8 2

СКП-8-0,7 8 2

160

310
СКП-8-1,0 8 2

СКП-8-1,3 8 2

360
6СКП-8-1,5 8 2

СКП-8-1,8 8 2

СКП-8-2,0 8 2
8

СКП-8-2,2 8 2

СКП-9-0,25 9 2
100

270
4

СКП-9-0,4 9 2
310

СКП-9-0,7 9 2

160
6

СКП-9-1,0 9 2
360

СКП-9-1,3 9 2

СКП-9-1,5 9 2

380
СКП-9-1,8 9 2

СКП-9-2,0 9 2
8

СКП-9-2,2 9 2

СКП-10-0,25 10 2
100 320

4

СКП-10-0,4 10 2

6СКП-10-0,7 10 2

160

350СКП-10-1,0 10 2

СКП-10-1,3 10 2

8
СКП-10-1,5 10 2

360
СКП-10-1,8 10 2

СКП-10-2,0 10 2
380

СКП-10-2,2 10 2

СКП-11-0,25 11 2
100 320

6СКП-11-0,4 11 2

СКП-11-0,7 11 2

160

350СКП-11-1,0 11 2

8

СКП-11-1,3 11 2

СКП-11-1,5 11 2 360
СКП-11-1,8 11 2 380
СКП-11-2,0 11 2

400
СКП-11-2,2 11 2

СКП-12-0,25 12 2
100 320 6

СКП-12-0,4 12 2

СКП-12-0,7 12 2

160

380

8

СКП-12-1,0 12 2

СКП-12-1,3 12 2

400СКП-12-1,5 12 2

СКП-12-1,8 12 2

СКП-12-2,0 12 2
420

СКП-12-2,2 12 2

TY BY 191039087.009-2017
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СкФ

Cилoвыe oпopы пpeднaзнaчeны для вoздушнoй пoдвoдки кaбeля, пoдвeca линий CИП, 
кoнтaктнoй ceти элeктpoтpaнcпopтa, paзмeщeния peклaмныx и дpугиx кoнcтpукций. 
Cфepa пpимeнeния cилoвыx oпop paзнooбpaзнa: ocвeщeниe тpacc, мaгиcтpaлeй, дopoг 
и улиц, пpoтяжкa CИПa мeжду пocёлкaми и дepeвнями, пoддepжкa  питaющиx линий 
для нaзeмнoгo гopoдcкoгo элeктpoтpaнcпopтa: тpaмвaя, тpoллeйбуca, ocвeщeниe AЗC, 
пapкoвoк, тeppитopий пpeдпpиятий и дp. oбъeктoв.
КОНСТРУКЦИЯ:
Силовая граненая опора - 
анкерная;
Высота  ствола опоры 
от 8 м  до 12 м
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель СКФ(о) -  горячее 
цинкование.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 
78-79) - по заказу.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СКФ(ГРАНЕНАЯ)

Наименова-
ние

Н D1 D2 А В D4 Lф n тол-
щина

м мм мм мм мм мм мм шт мм
СКФ-8-0,25 8

100 240 440 340

26 20

8
4СКФ-8-0,4 8 8

СКФ-8-0,7 8

160

280 480 380
8

СКФ-8-1,0 8 8 5
СКФ-8-1,3 8

320 520 420
8

6СКФ-8-1,5 8 8
СКФ-8-1,8 8

340 540 440
8

СКФ-8-2,0 8 8
8

СКФ-8-2,2 8 8
СКФ-9-0,25 9

100
240 440 340 8

4
СКФ-9-0,4 9

280 480 380
8

СКФ-9-0,7 9

160

8 5
СКФ-9-1,0 9

320 520 420
8

6
СКФ-9-1,3 9 8
СКФ-9-1,5 9 8
СКФ-9-1,8 9

340 540 440
8

СКФ-9-2,0 9 8
8

СКФ-9-2,2 9 8
СКФ-10-0,25 10

100 280 480 380
8 4

СКФ-10-0,4 10 8
5

СКФ-10-0,7 10

160

320 520 420

8
СКФ-10-1,0 10 8

6
СКФ-10-1,3 10 8
СКФ-10-1,5 10 8
СКФ-10-1,8 10

360 560 460
8

СКФ-10-2,0 10 8
8

СКФ-10-2,2 10 8
СКФ-11-0,25 11

100 280 520 400

36 25

8
5

СКФ-11-0,4 11 8
СКФ-11-0,7 11

160

320 560 440 8

6

СКФ-11-1,0 11
360 600 480

8
СКФ-11-1,3 11 8
СКФ-11-1,5 11 8
СКФ-11-1,8 11

400 640 520

8

СКФ-11-2,0 11
8

8
8

СКФ-11-2,2 11 8
СКФ-12-0,25 12

100 320 560 440
8

5
СКФ-12-0,4 12 8
СКФ-12-0,7 12

160

360 640 480
8

6
СКФ-12-1,0 12 8
СКФ-12-1,3 12

400 640 520

8
СКФ-12-1,5 12 8
СКФ-12-1,8 12 8
СКФ-12-2,0 12 8

8
СКФ-12-2,2 12 8

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЛАНЦА И ЗАКЛАДНОГО ЭЛЕМЕНТА СКФ

Обозначение 
Наименование 
закладного эле-

мента

Присоединительные размеры флан-
ца ствола мачты

d n
СКФ-8-0,25 – 
СКФ-10-2,2

Ша 
20х8х1000(АхB) 20 8

СКФ-11-0,25 – 
СКФ-12-2,2

Ша 
30х8х1000(АхB) 30 12

d - диаметр применяемой шпильки 
n - количество отверстий во фланце
А - наружный диаметр фланца ствола мачты
B - диаметр, на котором размещены отверстия на соединительном фланце 
ствола мачты 

TY BY 191039087.009-2017



Завод BELGEE Стадион “Динамо”, г. Минск

Великий Камень
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ОПОРЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ТРУБЧАТЫЕ
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ом 1 Saxon

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ1а SAXON

Тип опоры H, м øА, мм øC, мм Анкер Фундаментный блок Масса, кг

ОМ1а-1-3.0-108 3,0 108 76

Ша 16х4х1200 ФБ-2-L-1200

32,02

ОМ1а-1-4.0-108 4,0 108 76 39,79

ОМ1а-1-5.0-108 5,0 108 76 47,56

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ1 SAXON

Тип опоры H, м D, мм øА, мм øC, мм Масса, кг

ОМ1-1-3.0-108 3,0 1200 108 76 35,43

ОМ1-1-4.0-108 4,0 1200 108 76 43,22

ОМ1-1-5.0-108 5,0 1200 108 76 50,99

Цвет по заказу (см. табл. 
RAL на стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по 
заказу (см. стр. 78-79)
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Новая боровая

БЦ Азербайджанский Филимонова
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Заправка “Трайпл”

Новая Боровая
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Великий Камень

МТЗ
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ом 5

НАЗНАЧЕНИЕ
Опора осветительная 
металлическая для улиц, 
площадей, парков, скверов.

КОНСТРУКЦИЯ
Опора стальная:
ОМ5 - вкапываемая;
ОМ5а - анкерная.
Высота опоры от 4 до 5 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц) - покрытие 
oldizincTM и окраска 
электростатическим способом.
*Технологию нанесения и 
характеристику см. стр. 3.
Модель ОМ(о) - горячее 
цинкование;
*Изделия горячего цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом 
по согласованию с заказчиком;
Цвет по заказу 
(см. табл. RAL на стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по заказу 
(см. стр. 78-79)

Н

опора Металлическая



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ5а

Тип опоры H, м øА, мм øB, мм øC, мм Анкер Фундаментный блок Масса,кг

ОМ5(1)а-1-4.0-133/108/76 4,0 133 108 76

Ша 20х4х1200 ФБ-2-L-1500

54.13

ОМ5(1)а-1-5.0-133/108/76 5,0 133 108 76 59.58

ОМ5(1)а-3-4.0-133/108/76 4,0 133 108 76 66.45

ОМ5(1)а-3-5.0-133/108/76 5,0 133 108 76 71.9

ОМ5(2)а-1-4.0-133/108/76 4,0 133 108 76 50.62

ОМ5(2)а-1-5.0-133/108/76 5,0 133 108 76 56.07

ОМ5(3)а-1-4.0-133/108/76 4,0 133 108 76 54.51

ОМ5(3)а-1-5.0-133/108/76 5,0 133 108 76 59.97

ОМ5(3)а-2-4.0-133/108/76 4,0 133 108 76 58.96

ОМ5(3)а-2-5.0-133/108/76 5,0 133 108 76 64.41

ОМ5(4)а-2-4.0-133/108/76 4,0 133 108 76 59.23

ОМ5(4)а-2-5.0-133/108/76 5,0 133 108 76 63.81

ОМ5(5)а-1-4.0-133/108/76 4,0 133 108 76 59.83

ОМ5(5)а-1-5.0-133/108/76 5,0 133 108 76 65.28

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ5

Тип опоры H, м D, мм øА, мм øB, мм øC, мм Масса, кг

ОМ5(1)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 55

ОМ5(1)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 60.45

ОМ5(1)-3-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 66.71

ОМ5(1)-3-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 72.11

ОМ5(2)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 51.48

ОМ5(2)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 56.95

ОМ5(3)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 55.39

ОМ5(3)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 59.97

ОМ5(3)-2-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 59.84

ОМ5(3)-2-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 64.42

ОМ5(4)-2-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 60.1

ОМ5(4)-2-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 64.68

ОМ5(5)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 60.71

ОМ5(5)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 66.11
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п. Ратомка

Поселок Лесной
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Улица Ленина
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ом 6

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).

опора Металлическая

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по заказу (см. стр. 78-79)



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ6а

Тип опоры H, м øА, мм øC, мм Анкер Фундаментный блок Масса, кг

ОМ6а-1-4.0-108/76 4,0 108 76

Ша 20х4х1200 ФБ-2-L-1500

53.09

ОМ6а-1-4.5-108/76 4,5 108 76 57.01

ОМ6а-1-5.0-108/76 5,0 108 76 60.93

ОМ6а-2-4.0-108/76 4,0 108 76 60.81

ОМ6а-2-4.5-108/76 4,5 108 76 64.73

ОМ6а-2-5.0-108/76 5,0 108 76 68.65

ОМ6а-4-4.0-108/76 4,0 108 76 76.28

ОМ6а-4-4.5-108/76 4,5 108 76 80.2

ОМ6а-4-5.0-108/76 5,0 108 76 84.12

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ6

Тип опоры H, м D, мм øА, мм øC, мм Масса, кг

ОМ6-1-4.0-108/76 4,0 1200 133 76 47.47

ОМ6-1-4.5-108/76 4,5 1200 133 76 51.4

ОМ6-1-5.0-108/76 5,0 1200 133 76 55.32

ОМ6-2-4.0-108/76 4,0 1200 133 76 55.19

ОМ6-2-4.5-108/76 4,5 1200 133 76 59.12

ОМ6-2-5.0-108/76 5,0 1200 133 76 63.04

ОМ6-4-4.0-108/76 4,0 1200 133 76 70.66

ОМ6-4-4.5-108/76 4,5 1200 133 76 74.59

ОМ6-4-5.0-108/76 5,0 1200 133 76 78.51

Примечание: допускается применение круглых электросварных труб в элементах кронштейна.
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ом 7

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ7а

Тип опоры H, 
м

øА, 
мм

øB, 
мм

øC, 
мм

øD, 
мм Анкер Фундаментный 

блок Масса, кг

ОМ7а-2-3.6-133/89 3,6 133 89 57 48 Ша 
20х4х1200 ФБ-2-L-1500

51.64

ОМ7а-2-4.6-133/89 4,6 133 89 57 48 58.06

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ7

Тип опоры H, м L, мм øА, мм øB, мм øC, мм øD, мм Масса, кг

ОМ7-2-3.6-133/89 3,6 1200 133 89 57 48 52.59

ОМ7-2-4.6-133/89 4,6 1200 133 89 57 48 58.95

Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по заказу 
(см. стр. 78-79)

опора Металлическая
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ом 8опора Металлическая

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ8а

Тип опоры H,м øА, 
мм

øB, 
мм

øC, 
мм

øD, 
мм Анкер Фундамент-

ный блок
Мас-
са, кг

ОМ8а-1-1.14-133/57 1,14 133 57 - - Ша 
16х4х1200 ФБ-2-L-1200

16.47

ОМ8а-1-1.20-133/57 1,2 133 108 76 57 30

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ8

Тип опоры H, м L, 
мм

øА, 
мм øB, мм øC, мм øD, мм Масса, кг

ОМ8-1-1.14-133/57 1,14 1000 133 57 - - 24.44

ОМ8-1-1.20-133/57 1,2 1000 133 108 76 57 37.98

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по заказу (см. стр. 78-79)

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).
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ом 10

НАЗНАЧЕНИЕ
Опора осветительная 
металлическая для парков, скверов 
и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ:
Опора стальная :
Ом10а - анкерная.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц)а - покрытие 
oldizinc TM  и окраска 
электростатическим способом. 
Модель ОМ(о)а - горячее 
цинкование.
*Изделия горячего цинкования 
могут окрашиваться 
электростатическим способом по 
согласованию  с заказчиком. 
Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Светодиодный модуль 60-90W; 
( КСС - кривая, вторичная оптика - 
линзы)
2. Кабель-по заказу.
3. Вводной щиток (см. стр. 78-79) - 
по заказу.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ10а

Тип опоры Н,м L1×L2,мм Масса,
кг Анкер Фундаментный

блок

ОМ10а-1-4,0-150х150 4,0

360×90

145

Ша 20х4х1500

ФБ-2-L-1500

ОМ10а-1-5,0-150х150 5,0 172

ОМ10а-1-6,0-150х150 6,0 199

ОМ10а-1-7,0-150х150 7,0 229

Ша 20х4х1700ОМ10а-1-8,0-150х150 8,0 258

ОМ10а-1-9,0-150х150 9,0 288

опора Металлическая

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ10 LED-модуль 60 90 —



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ10а
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Тип опоры Н,м L1×L2,мм Масса,
кг Анкер Фундаментный

блок

ОМ10а-2-4,0-150х150 4,0

360×90

165

Ша 20х4х1500

ФБ-2-L-1500

ОМ10а-2-5,0-150х150 5,0 192

ОМ10а-2-6,0-150х150 6,0 219

ОМ10а-2-7,0-150х150 7,0 249

Ша 20х4х1700ОМ10а-2-8,0-150х150 8,0 278

ОМ10а-2-9,0-150х150 9,0 308

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ10а

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ10 LED-модуль 60 90 —
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ом 11 опора Металлическая

НАЗНАЧЕНИЕ
Опора осветительная металлическая 
для парков, скверов и улиц.

КОНСТРУКЦИЯ:
Опора стальная:
Ом11а - анкерная.
Высота опора от 4 до 6м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Модель ОМ(хц)а - покрытие 
oldizincTM  и окраска 
электростатическим способом. 
Цвет по заказу (см. табл. RAL на 
стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Светодиодная лампа 30W
2. Светодиодный модуль  - под заказ
3. Кабель-по заказу.
4. Вводной щиток - по заказу 
(см. стр 78-79)

Тип опоры Н, м L1×L2, мм Масса, кг Анкер Фундаментный
блок

ОМ11а-1-4,0-108 4,0

360×90

50,6

Ша 20х4х1500 ФБ-2-L-1500

ОМ11а-1-5,0-108 5,0 58,4

ОМ11а-1-6,0-108 6,0 66,2

ОМ11а-2-4,0-108 4,0 58,4

ОМ11а-2-5,0-108 5,0 66,2

ОМ11а-2-6,0-108 6,0 74

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ11а



Велодорожка пр. Победителей DANA CENTER
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ом 13

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Лампа LED
2. Закаленное защитное стекло.
3. Кабель - по заказу.
4. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 78-79)

опора Металлическая

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ13 LED* 30 90 Е27

ОМ13 LED* 40 90 Е40/Е27

ОМ13 LED* 50 90 Е40/Е27



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ13а

Тип опоры H, м øА, мм øB, мм øC, мм Анкер Фундаментный блок Масса, кг

ОМ13а-1-4.29-108/32 4,29 108 - 32 Ша 
20х4х1200 ФБ-2-L-1500

73.75

ОМ13(1)а-1-4.29-108/32 4,29 159 108 32 81.29

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ13

Тип опоры H, м D, мм øА, мм øB, мм øC, мм Масса, кг

ОМ13-1-4.29-108/32 4,29 1200 108 - 32 68.46

ОМ13(1)-1-4.29-108/32 4,29 1200 159 108 32 89.07

63

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ13 LED* 30 90 Е27

ОМ13 LED* 40 90 Е40/Е27

ОМ13 LED* 50 90 Е40/Е27



ом 18 опора Металлическая

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ18а

Тип опоры H, м øА, мм Анкер Фундаментный блок Масса, кг

ОМ18а-1-1.0-159 1,0 159

Ша 16х4х600 ФБ-2-L-1200

23.73

ОМ18а-1-1.5-159 1,5 159 30.24

ОМ18а-1-3.0-159 3,0 159 46.11

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ18

Тип опоры H, м D, мм øА, мм Масса, кг

ОМ18-1-1.0-159 1,0 500 159 23.43

ОМ18-1-1.5-159 1,5 1000 159 36.12

ОМ18-1-3.0-159 3,0 1000 159 51.99
*Высота опоры изменяется по согласованию с заказчиком.

64

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ18 LED* 40 90 Е40/Е27

ОМ18 LED* 50 90 Е40/Е27

ОМ18 LED* 80 90 Е40/Е27
* - где габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 140 мм

Цвет по заказу (см. табл. RAL на
стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Лампа LED
2. Труба защитная поликарбонатная.
3. Кабель - по заказу.
4. Вводный щиток - по заказу. 
(см. стр. 78-79)
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ18 LED* 40 90 Е40/Е27

ОМ18 LED* 50 90 Е40/Е27

ОМ18 LED* 80 90 Е40/Е27
* - где габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 140 мм

БЦ Азербайджанский Филимонова

Боровляны

Гостиница “Пекин” г. Минск
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ом 21 опора Металлическая

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106)

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ21 LED* 30 90 Е27

ОМ21 LED* 40 90 Е40/Е27

ОМ21 LED* 50 90 Е40/Е27

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать Ø = 95 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Лампа LED
2. Закаленное защитное стекло.
3. Труба защитная поликарбонатная прозрачная(возможен вариант  
матовой трубы)
4. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 78-79)
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ом 22опора Металлическая

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106)

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь

ОМ22 LED-модуль 25 90 Е27

ОМ22 LED-прожектор 20 90 Е40/Е27

ОМ22 LED-прожектор 30 90 Е40/Е27

Тип опоры Н,м А,мм Масса, кг

ОМ22а-1-1,0-159 1,0 160 13,9

ОМ22а-1-1,5-159 1,5 160 20,9

ОМ22а-1-3,0-159 3,0 160 40,1

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Лампа LED
2. Закаленное защитное стекло.
3. Кабель - по заказу.
4. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 78-79)



блоки анкерные

Назначение
Блок анкерный с вводным 
устройством и фундаментом для 
установки опор металлических.

Защитное покрытие
Металлические части окрашены.

Комплектация 
Шайбы и гайки.
Анкерный блок является 
составной частью фундамента.
Защитный колпачок.
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ТУ BY 191039087.010-2018



блоки фундаментные
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ТУ BY 191039087.010-2018
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светофорные стойки
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Гостиница “Пекин” г. Минск
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ALL на мкад

БоровляныНовая Боровая



КРОНШТЕЙНЫ



Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).

К О М П Л Е К ТА Ц И Я
Саморезы кровельные - 4шт.

74

кронштейны



К О М П Л Е К ТА Ц И Я
Саморезы кровельные - 4шт.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).

75

кронштейны
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Серия decor Серия decor

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кабель - по заказу.
2. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 78-79)
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Серия decor

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106)

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 106).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Кабель - по заказу.
2. Вводный щиток - по заказу. (см. стр. 78-79)



Применение (тип опоры) Параметры лючка и АПИ Тип щитка Наименование

Для опор с нижним 
диаметром 108 мм

Трубчатые:
ОМ1 Saxon (все типы 
опор)
ОМ6 (все типы опор)
ОМ8-1-1,2-108
ОМ13-1-4,29-108/32

Конусные:
ОМ2 (круглые) h3÷4м
(анкерные и 
вкапываемые)

Высота лючка от 360мм 
и более

 
Степень защиты IP20 

(при установке в опору)
 

Подключение кабеля
до 4х35мм2

 
 Клеммы: 

L1, L2, L3, N
 

Габаритные размеры 
(с установленным 
автоматическим 

выключателем или 
предохранителем) 

ДхШхВ-330х80х100мм
 

Масса 1,1кг

Щиток AПИ4 с 
предохранителем 

ПРС с 
изоляторами 

SM-25

АПИ4-Пр-SM25

Щиток AПИ-4 с 
автоматическим 
выключателем 
(с изоляторами 

SM-25)

АПИ4-1/6А-SM25

АПИ4-1/10А-SM25

АПИ4-1/16А-SM25

Для опор:
- конусные с нижним 
диаметром от 112мм

- трубчатые с нижним 
диаметром от 114мм

Щиток AПИ4 с 
автоматическим 
выключателем с 

изоляторами           
SM-25(35)

АПИ4-1/6А

АПИ4-1/10А

АПИ4-1/16А

Щиток 
AПИ4 с 2-мя 

автоматическим 
выключателем с 
изоляторами SM-

25(35)

АПИ4 -2/ 6А

АПИ4 -2/10А

АПИ4 -2/16А

Высота лючка  от 460 мм 
и более

Степень защиты IP20 
(при установке в опору)

Подключение кабеля 
до 5х35мм2

Клеммы: L1,L2,L3,N, РЕ 
(земля)

Габаритные размеры 
(с установленным 
автоматическим 

выключателем или 
предохранителем) 

ДхШхВ-400х80х100мм

Масса 1,4кг

Щиток AПИ5 с 
предохранителем 

ПРС с 
изоляторами 

SM-35

АПИ5-Пр

Щиток AПИ5 с 
автоматическим 
выключателем 
с изоляторами 

SM-35

АПИ5-1/6А

АПИ5-1/10А

АПИ5-1/16А

Щиток 
AПИ5 с 2-мя 

автоматическими 
выключателями 
с изоляторами 

SM-35

АПИ5-2/6А

АПИ5-2/10А

АПИ5-2/16А

Расшифровка маркировки

АПИ4 - 1/2А-SМ25
АПИ4 - щиток на 4-ре изолятора
1/2А - один автоматический выключатель на 2А
SM25 - тип изолятора (указывается, когда тип изолятора важен)

78

вводные щитки



Применение (тип опоры) Параметры лючка и АПИ Тип щитка Наименование

Для опор с нижним 
диаметром 108 мм

Трубчатые:
ОМ1 Saxon (все типы 
опор)
ОМ6 (все типы опор)
ОМ8-1-1,2-108
ОМ13-1-4,29-108/32

Конусные:
ОМ2 (круглые) h3÷4м
(анкерные и 
вкапываемые)

Высота лючка от 360мм 
и более

 
Степень защиты IP20 

(при установке в опору)
 

Подключение кабеля
до 4х35мм2

 
 Клеммы: 

L1, L2, L3, N
 

Габаритные размеры 
(с установленным 
автоматическим 

выключателем или 
предохранителем) 

ДхШхВ-330х80х100мм
 

Масса 1,1кг

Щиток AПИ4 с 
предохранителем 

ПРС с 
изоляторами 

SM-25

АПИ4-Пр-SM25

Щиток AПИ-4 с 
автоматическим 
выключателем 
(с изоляторами 

SM-25)

АПИ4-1/6А-SM25

АПИ4-1/10А-SM25

АПИ4-1/16А-SM25

Для опор:
- конусные с нижним 
диаметром от 112мм

- трубчатые с нижним 
диаметром от 114мм

Щиток AПИ4 с 
автоматическим 
выключателем с 

изоляторами           
SM-25(35)

АПИ4-1/6А

АПИ4-1/10А

АПИ4-1/16А

Щиток 
AПИ4 с 2-мя 

автоматическим 
выключателем с 
изоляторами SM-

25(35)

АПИ4 -2/ 6А

АПИ4 -2/10А

АПИ4 -2/16А

Высота лючка  от 460 мм 
и более

Степень защиты IP20 
(при установке в опору)

Подключение кабеля 
до 5х35мм2

Клеммы: L1,L2,L3,N, РЕ 
(земля)

Габаритные размеры 
(с установленным 
автоматическим 

выключателем или 
предохранителем) 

ДхШхВ-400х80х100мм

Масса 1,4кг

Щиток AПИ5 с 
предохранителем 

ПРС с 
изоляторами 

SM-35

АПИ5-Пр

Щиток AПИ5 с 
автоматическим 
выключателем 
с изоляторами 

SM-35

АПИ5-1/6А

АПИ5-1/10А

АПИ5-1/16А

Щиток 
AПИ5 с 2-мя 

автоматическими 
выключателями 
с изоляторами 

SM-35

АПИ5-2/6А

АПИ5-2/10А

АПИ5-2/16А

Расшифровка маркировки

АПИ4 - 1/2А-SМ25
АПИ4 - щиток на 4-ре изолятора
1/2А - один автоматический выключатель на 2А
SM25 - тип изолятора (указывается, когда тип изолятора важен)
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Великий Камень

Бобруйский завод Белшина



СВЕТИЛЬНИКИ
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СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ 
ЖТУ01/ГТУ01/ДТУ01

SOLO
ТУ ВУ  191039087-2010

НАЗНАЧЕНИЕ
Декоративный светильник для 
освещения наружных территорий 
города ( улиц, парков, скверов, 
площадей).

ПРЕИМУЩЕСТВА
* Оригинальный дизайн корпуса
* Высокий коэффициент использования 
светового потока
* Комфорт для визуального восприятия 
за счет констукции рассеивателя
* Антикоррозийная защита  
порошковым покрытием корпуса
* Высокая защита от пападания влаги и  
пыли внутрь корпуса

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 01-20-001 LED* 20 90 Е27 530х682 6,5

ДТУ 01-30-001 LED* 30 90 Е27 530х682 6,5

ДТУ 01-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 530х682 6,5

ЛТУ 01-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 530х682 6,5

ЛТУ 01-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 530х682 6,5

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 75х200 мм
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус  изготовлен из алюминиевого 
сплава методом литья и покрыт 
антиккоррозионным покрытием.
Защитное стекло  - светотехнический 
ударопрочный ПММА или 
поликарбонат стабилизированный к 
ультрафиолетовому излучению
Отражатель  изготовлен из алюминия 
полированного электрохимическим 
способом.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ
Устанавливается на опору диаметром 
57 мм и фиксируется болтами. Для 
замены лампы необходимо снять 
крышку.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильник Отношение В/Н

ДТУ 01-20-001
ДТУ 01-30-001
ДТУ 01-40-001
ЛТУ 01 40-001
ЛТУ 01 50-001

0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2 3 5 10

0,02 0,04 0,06 0,9 0,15 0,20 0,24 0,29 0,33 0,34
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 02-20-001 LED* 20 90 Е27 600х600 3,6

ДТУ 02-30-001 LED* 30 90 Е27 600х600 3,6

ДТУ 02-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 600х600 3,6

ДТУ 02-20-001 LED-модуль 20 90 — 600х600 3,6

ДТУ 02-35-001 LED-модуль 35 90 — 600х600 3,6

ЛТУ 02-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 600х600 3,6

ЛТУ 02-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 600х600 3,6

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 85х250 мм

ДТУ02-40, ЛТУ02-40
КСС для других моделей светильников

представлены на сайте
 www.oldisvet.com
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильник Отношение В/Н

ДТУ 01-20-001
ДТУ 01-30-001
ДТУ 01 40-001
ЛТУ 01 40-001
ЛТУ 01 50-001

0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2 3 5 10

0,03 0,04 0,07 0,10 0,17 0,21 0,27 0,30 0,34 0,36

В –ширина улицы, дороги
Н- высота установки светильника
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 03-30-001 LED* 30 90 Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-30-002 LED* 30 90 Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-40-002 LED* 40 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-50-001 LED* 50 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-50-002 LED* 50 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-20-001 LED-модуль 20 90 — 397х482 3,8

ДТУ 03-20-002 LED-модуль 20 90 — 397х482 3,8

ДТУ 03-35-001 LED-модуль 35 90 — 397х482 3,8

ДТУ 03-35-002 LED-модуль 35 90 — 397х482 3,8

ЛТУ 03-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-40-002 КЛЛ* 50 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-50-002 КЛЛ* 50 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-60-001 КЛЛ* 60 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-60-002 КЛЛ* 60 60 Е27 397х482 3,8

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 125х350 мм

ДТУ03-50-001
КСС для других моделей светильников

представлены на сайте www.oldisvet.com

ДТУ03-50-02
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 03-30-001 LED* 30 90 Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-30-002 LED* 30 90 Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-40-002 LED* 40 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-50-001 LED* 50 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-50-002 LED* 50 90 Е40/Е27 397х482 3,8

ДТУ 03-20-001 LED-модуль 20 90 — 397х482 3,8

ДТУ 03-20-002 LED-модуль 20 90 — 397х482 3,8

ДТУ 03-35-001 LED-модуль 35 90 — 397х482 3,8

ДТУ 03-35-002 LED-модуль 35 90 — 397х482 3,8

ЛТУ 03-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-40-002 КЛЛ* 50 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-50-002 КЛЛ* 50 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-60-001 КЛЛ* 60 60 Е27 397х482 3,8

ЛТУ 03-60-002 КЛЛ* 60 60 Е27 397х482 3,8

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 125х350 мм
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 04-20-001 LED* 20 90 Е27 560х640 5,8

ДТУ 04-30-001 LED* 30 90 Е27 560х640 5,8

ДТУ 04-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 560х640 5,8

ДТУ 04-20-001 LED-модуль 20 90 — 560х640 5,8

ДТУ 04-35-001 LED-модуль 35 90 — 560х640 5,8

ЛТУ 04-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 560х640 5,8

ЛТУ 04-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 560х640 5,8

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 90х210 мм

ДТУ04-40-001
КСС для других моделей светильников

представлены на сайте 
www.oldisvet.com



89



90

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 05-30-001 LED* 30 90 Е27 480x480x790 7,6

ДТУ 05-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 480x480x790 7,6

ДТУ 05-50-001 LED* 50 90 Е40/Е27 480x480x790 7,6

ДТУ 05-20-001 LED-модуль 20 90 — 480x480x790 7,6

ДТУ 05-35-001 LED-модуль 35 90 — 480x480x790 7,6

ЛТУ 05-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 480x480x790 7,6

ЛТУ 05-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 480x480x790 7,6

ЛТУ 05-60-001 КЛЛ* 60 60 Е27 480x480x790 7,6

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 250х300 мм

ДТУ05-50-001
КСС для других моделей светильников

представлены на сайте 
www.oldisvet.com
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДСУ 06-20-001 LED* 20 90 Е27 600х620 4,6

ДСУ 06-30-001 LED* 30 90 Е27 600х620 4,6

ДСУ 06-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 600х620 4,6

ДСУ 06-20-001 LED-модуль 20 90 — 600х620 4,6

ЛСУ 06-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 600х620 4,6

ЛСУ 06-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 600х620 4,6

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 240х220 мм

ДСУ06-40-001
КСС для других моделей светильников

представлены на сайте 
www.oldisvet.com
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 07-20-001 LED* 20 90 Е27 550х380 3,1

ДТУ 07-30-001 LED* 30 90 Е27 550х380 3,1

ДТУ 07-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 550х380 3,1

ДТУ 07-20-001 LED-модуль 20 90 — 550х380 3,1

ЛТУ 07-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 550х380 3,1

ЛТУ 07-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 550х380 3,1

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 250х200 мм

ДТУ07-20-001
КСС для других моделей светильников

представлены на сайте 
www.oldisvet.com
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Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 07-20-001 LED* 20 90 Е27 550х380 3,1

ДТУ 07-30-001 LED* 30 90 Е27 550х380 3,1

ДТУ 07-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 550х380 3,1

ДТУ 07-20-001 LED-модуль 20 90 — 550х380 3,1

ЛТУ 07-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 550х380 3,1

ЛТУ 07-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 550х380 3,1

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 250х200 мм
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СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ 
ЖТУ08/ГТУ08/ДТУ08  
NEO
ТУ ВУ  191039087-2010

НАЗНАЧЕНИЕ
Декоративный светильник для 
освещения наружных территорий 
города (улиц, парков, скверов, 
площадей).

ПРЕИМУЩЕСТВА
* Оригинальный дизайн корпуса
* Высокий коэффициент 
использования светового потока
* Комфорт для визуального 
восприятия за счет констукции 
рассеивателя

Наименование Тип лампы Мощность КПД Цоколь Габаритные размеры Масса

ДТУ 08-20-001 LED* 20 90 Е27 600х426 4,7

ДТУ 08-30-001 LED* 30 90 Е27 600х426 4,7

ДТУ 08-40-001 LED* 40 90 Е40/Е27 600х426 4,7

ДТУ 08-20-001 LED-модуль 20 90 — 600х426 4,7

ДТУ 08-35-001 LED-модуль 35 90 — 600х426 4,7

ЛТУ 07-40-001 КЛЛ* 40 60 Е27 600х426 4,7

ЛТУ 07-50-001 КЛЛ* 50 60 Е27 600х426 4,7

* - где габаритные размеры лампы не должны превышать (Ø х Н): 90х200 мм
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус  изготовлен из ударопрочного 
пластика.
Защитное стекло  - светотехнический 
ударопрочный ПММА или 
поликарбонат стабилизированный к 
ультрафиолетовому излучению

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ
Устанавливается на опору диаметром 
57(76) мм и фиксируется болтами. 
Для замены лампы необходимо снять 
крышку.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильник Отношение В/Н

ДТУ 08-20-001
ДТУ 08-30-001
ДТУ 08-35-001
ДТУ 08 40-001
ЛТУ 08 40-001
ЛТУ 08 50-001

0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2 3 5 10

0,03 0,05 0,07 0,10 0,16 0,21 0,25 0,30 0,34 0,35
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СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ

ДКУ 043

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Светильники светодиодные уличные 
предназначены для освещения дорог, 
тротуаров, пешеходных дорожек и парков, 
территорий и сооружений, железобетонных 
платформ, перронов, станций, остановок 
общественного транспорта и прочих мест 
большого скопления людей.
Использование светодиодного уличного 
светильника ДКУ 043 позволяет создать 
качественное, безопасное и комфортное 
освещение на улице.
ДКУ 043 являются эффективной и 
экономичной заменой уличным светильникам 
с лампами ДРЛ, ДРИ, ДНАТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- светильники светодиодные ДКУ 
043-20w…30w, 50w, 70w, 100w, 120w, 
150w (далее светильники) предназначены 
для работы в сетях переменного тока с 
напряжением 168-264В и частотой 50 Гц. 
Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
- область применения светильников: 
освещение улиц, дворовых территорий, 
парковок, дополнительная подсветка 
пешеходных переходов и охраняемых 
территорий;
- конструкция светильника удовлетворяет 
требованиям пожаро- и электробезопасности 
согласно ГОСТ 12.2.007.0-75;
- класс светильника по степени защиты 
человека от поражения электрическим током 
– I (согласно ГОСТ 12.2.007.0-75).

Наименование
Тип 

лампы
Световой 

поток
Мощность 
лампы, Вт Установка

Габаритные размеры, 
мм Масса, кг

ДКУ 043 20-001 LED 2400 20

Н
а 

тр
уб

у 
ог

ол
ов

ни
ка

 к
ро

н-
ш

те
йн

а 
ди

ам
ет

ро
м

 о
т 

48
 м

м
 

до
 6

0 
м

м

375х175х52 1,3

ДКУ 043 30-001 LED 3600 30 373х175х52 1,4

ДКУ 043 50-001 LED 6000 50 213,5х460х62 1,9

ДКУ 043 70-001 LED 8400 70 213,5х460х60 2,7

ДКУ 043 100-001 LED 12000 100 538х264х68 2,8

ДКУ 043 120-001 LED 15600 120 538х264х68 3,8

ДКУ 043 150-001 LED 18000 150 635х316х80 4,4
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КОНСТРУКЦИЯ
Корпус  изготовлен из алюминиевого 
сплава методом литья и покрыт 
антикоррозионным покрытием.
Отражатель изготовлен из 
полимерной основы покрытой слоем 
алюминия высокой чистоты.
Защитное стекло  - силикатное
Блок питания наружной установки 
с защитой от влаги и пыли IP67 и 
входным напряжением от 168…264В.
Отражатель  изготовлен из алюминия 
полированного электрохимическим 
способом.
Теплоотвод от светодиодов обеспечен 
через алюминиевые печатные платы 
на корпус светильника, который имеет 
специальную поверхность оребрения.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ
Устанавливается на опору диаметром 
48 мм и фиксируется болтами. Для 
замены лампы необходимо снять 
крышку.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА
Светильник Отношение В/Н

ДКУ 043 20-001 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2 3 5 10

ДКУ 043 30-001
ДКУ 043 50-001
ДКУ 043 70-001
ДКУ 043 100-001
ДКУ 043 120-001
ДКУ 043 150-001

0,13 0,19 0,30 0,38 0,53 0,59 0,64 0,67 0,68 0,68

В –ширина улицы, дороги
Н- высота установки светильника
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новогоднее освещение 
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новогодний город 
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GALLERIA MINSK

Ул. Стариновская

BEL HUAWEI TECHNOLOGIES LLC

Ул. Скорины возле парка высоких технологий
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