
ОМ6

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Кабель - по заказу;
2. Вводной щиток - по заказу (см. стр. 78-79)
3.Кронштейны съемные.
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ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ6а

Тип опоры H, м øА, мм øC, мм Анкер Фундаментный блок Масса, кг

ОМ6а-1-4.0-108/76 4,0 108 57

Ша 20х4х1200 ФБ-2-L-1500

53.09

ОМ6а-1-4.5-108/76 4,5 108 57 57.01

ОМ6а-1-5.0-108/76 5,0 108 57 60.93

ОМ6а-2-4.0-108/76 4,0 108 57 60.81

ОМ6а-2-4.5-108/76 4,5 108 57 64.73

ОМ6а-2-5.0-108/76 5,0 108 57 68.65

ОМ6а-4-4.0-108/76 4,0 108 57 76.28

ОМ6а-4-4.5-108/76 4,5 108 57 80.2

ОМ6а-4-5.0-108/76 5,0 108 57 84.12

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ОМ6

Тип опоры H, м D, мм øА, мм øC, мм Масса, кг

ОМ6-1-4.0-108/76 4,0 1200 108 57 47.47

ОМ6-1-4.5-108/76 4,5 1200 108 57 51.4

ОМ6-1-5.0-108/76 5,0 1200 108 57 55.32

ОМ6-2-4.0-108/76 4,0 1200 108 57 55.19

ОМ6-2-4.5-108/76 4,5 1200 108 57 59.12

ОМ6-2-5.0-108/76 5,0 1200 108 57 63.04

ОМ6-4-4.0-108/76 4,0 1200 108 57 70.66

ОМ6-4-4.5-108/76 4,5 1200 108 57 74.59

ОМ6-4-5.0-108/76 5,0 1200 108 57 78.51

Примечание: допускается применение круглых электросварных труб в элементах кронштейна.
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