
СГО гРаНЕНая

СКО кРуглая

СГО граненая
КОНСТРУКЦИЯ:

Складывающаяся 
граненая опора - 
анкерная;
Высота  ствола опоры от 5 м  до 12 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель СГО(о) -  горячее цинкование.
Модель СГО(хц) -  холодное 
цинкование.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 78-79)
- по заказу.

СКО круглая    
КОНСТРУКЦИЯ:

Складывающаяся круглая опора - 
анкерная;
Высота  ствола опоры от 5 м до 12 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель СКО(о) -  горячее цинкование.
Модель СКО(хц) -  холодное цинкование.
Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кабель-по заказу.
2. Вводной щиток (см. стр. 78-79) 
- по заказу.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СГО (ГРАНЕНЫЙ)

Н D1 D2 L1×L2 a×b Масса/
толщина Анкер Фундаментый

блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М,кНхм Q,кН

5,0

60

120 360×90 250×180 116,2

4

Ша 16х4х1500 ФБ-2-L-1200 5,64 2,17

6,0 156

460×110 400×300

128,4

Ша 20х4х1500 ФБ-2-L-1500

8,63 2,39
7,0 156 144,3 11,62 2,61
8,0 156 160,5 14,61 2,83
9,0 180 176,66 17,6 3,04

10,0 180 196,3 20,74 3,26

11,0 192 204,5 23,33 3,48

12,0 204 216,1 26,52 3,69

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК СКО (КРУГЛАЯ)

Н D1 D2 L1×L2 a×b Масса/
толщина Анкер Фундаментый

блок

Нагрузки на 
основание*

м мм мм мм×мм мм×мм кг мм М,кНхм Q,кН
5,0

60

120 360×90 250×180 120,1

4

Ша 16х4х1500 ФБ-2-L-1200 5,64 2,17
6,0 132

460×110 400×300

132,7

Ша 20х4х1500 ФБ-2-L-1500

8,63 2,39
7,0 144 148,9 11,62 2,61
8,0 156 164,2 14,61 2,83
9,0 168 180,56 17,6 3,04
10,0 180 200,2 20,74 3,26
11,0 192 219,7 23,78 3,43
12,0 204 239,3 26,8 3,61

41


